
Retrouvez également un outil de 
vote, des Post-it, un enregistreur, le 
multi-fenétrage, ainsi que de 
multiples outils pour vous aider à 
enrichir votre expérience d’utilisation 
du Connect Screen.

Connect SCREEN   98’’ UHD 4K

M A R Q U E  F R A N Ç A I S E

Interagir à la vitesse du toucher

Fluidité
Ecran tactile de très haute précision grâce à la 
technologie infrarouge Zéro Bonding; 
supporte jusqu'à 40 points de contacts sous 
Windows et permet une écriture fine, précise 
et sans aucune latence ni coupure.

Facilité
Plug and Play et wifi intégrés.
Ne nécessite aucun branchement,
ni configuration, ni calibrage.

Haute Performance
Processeur ultra performant doté de 4 Go de 
mémoire et d’une capacité de stockage de     
32  Go, équipé d’un Android 12 Upgradable 
et d’une carte Wifi / Bluetooch intégrée.

contact@connectscreen.fr 

Un cadre ultra fin de 13 mm en aluminium avec un 
design soigné et élégant.

Accédez facilement aux fonctionnalités les 
plus importantes de votre écran grâce à sa 
palette flottante qui vous suivra tout au 
long de votre présentation.    

Partagez ou projetez votre contenu
sans fil à partir de n’importe quelle source
(tablette, pc, mac, téléphone …)

Retrouvez de multiples 
applications pour vous aider 
à l’utilisation de votre 
Connect Screen ou 
téléchargez-les grâce au 
Play store.

Tableau blanc intégré à l’écran avec plusieurs outils pour 
faciliter vos cours ou vos réunions avec la possibilité 
d’enregistrer votre contenu, de l’envoyer par mail ou de le 
récupérer facilement en scannant un QRCode.

Un écran 4K doté d’une vitre en verre 
trempé avec un traitement anti-reflet.

Retrouvez l’environnement 
Windows en un seul clic grâce à 

l’option OPS que vous pouvez 
intégrer dans votre Connect Screen

Surveillez, gérez et contrôlez vos
Connect Screens.

Un contrôle centralisé pour votre
 équipe informatique.

Accessoires en option

Support mobile Dongle de connexion sans fil Stylet intelligent Module OPS i3 - i5 - i7
RAM: 4 - 8 - 16 Go 
ROM: 128Go - 256Go - 512 Go 
SSD

APERÇU DE VOTRE SOURCE  EXTERNE

Option Caméra Plug and Play  Plugable  via le slot intégré à  
l'écran, 12Mpx, 4K,  8 micros omnidirectionnels integrés, fonction 
autoframing, voice tracking.

Photo uniquement pour illustration



Caractéristiques

Taille

Rétroéclairage

Résolution / Pas de pixel / Ration

Luminosité

Ratio de contraste

Fréquence d’image

Angle de vue

Temps de réponse

Couleurs supportées / Gamme

CPU 

GPU

Ram et capacité de stockage

Version Android

Wifi

Bluetooth

Voltage

Consommation max

Consommation en veille

Haut-parleurs / Bande sonore

Température de fonctionnement

Température de stockage

Humidité de fonctionnement / stockage

Interface façade

Poids net

Poids brut

Dimensions nues (L*H*P en mm)

Dimensions colis (L*H*P en mm)

VESA

Spécifications du tactile

Dalle

Taux de transmission du verre

Précision tactile / Temps de réponse

Mode

Accessoires inclus

Normes

Garantie

>92%

CSE9812UHD 4K

98"

60Hz

5.0

1*Type C (15W), 3*USB 3.0, 1*USB touch, 1*HDMI

Dual band 2.4 GHz et 5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac

DLED

4K UHD (3840 x2160) / 0,372 (H) x 0.372 (V) / 16:9 

1100:1, 1200:1, 1300:1, 5000:1(typ)

178 °(H) / 178 °(V)

8 ms

1.07b (10bit) / 72%NTSC

8 core A55 à 1.2 GHz 

Quad-core Mali-G52

DDR4: 4 GB eMMC: 32 GB

Android 12 Upgradable (en version 14 en 2024)

400cd/m2

550W

AC100 ~240V, 50/60Hz 2.8A

<0.5W

2 x 16W / 2.0 

0°C à 40°C

-20°C à 60°C

10% à 90% RH / 10% à 90%RH 

Technologie infrarouge Zéro Bonding mulltouch à 20 points de contact sous Android 

Vitre trempée de sécurité anti-reflet de 4 mm (MOHS niveau 7)

90±1KG

131.85±1KG

2216.80*1134*104,3 mm

2525*1700*325 mm

1000 x 400 mm

±1mm  / < 5 ms 

Doigt, stylet, objet opaque, .

Télécommande, cordon alimentation, 2 stylets unique à 2 couleurs, câble HDMI, câble USB Touch, 
support mural, manuel d'utilisation

FCC, CE, RoHS,

Standard 3 ans. Extension de garantie à 4 et 5 ans

M A R Q U E  F R A N Ç A I S E

Durée de vie 50 000 Heures 

OPS Compatible JAE

Interfaces à l'arrière de l'écran
1*RJ45 IN, 1*RJ45 OUT, 1*MIC IN, 1*COAX*, 1* EARPHONE, 1*RS232, 1*HDMI IN, 1*HDMI IN (eARC) 

1*HDMI OUT, 1*DP IN (1.2), 1*VGA AUDIO IN, 1*VGA, 1*USB-B, 1*USB-A (2.0), 1*USB-A (3.0), 1*TF Card


